


@ Parabéns

Vocé adquiriu uma cadeirinha infantil, totalmente
certificada e de alta qualidade. Este produto é adequado
para o uso de criancas pesando MENOS de 36kg
(aproximadamente 12 anos de idade ou menos).

Leia cuidadosamente este Manual de Instrucdes
e siga os passos de instalacao, esta € a MELHOR
forma de proteger seu filho contra lesdes sérias
em caso de acidentes.

Guarde este manual para futuras referéncias.

Verifique

Certifique-se que o veiculo é equipado

com cinto de seguranca retratil de 3 pontos

e com o sistema Isofix. Os cintos de seguranca
podem ser diferentes no projeto e comprimento,
de acordo com o fabricante, data de fabricacao
e tipo de veiculo.

Esta cadeirinha infantil é aprovada
pela norma brasileira ABNT NBR 14400.

Mantenha este manual no compartimento
com tampa na parte de tras.
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Ferramentas ndo sdo necessarias.

Apoio de cabeca
Encosto

Fivela

Tira de ajuste do cinto
Botao de liberagdo ISOFIX
Alavanca de inclinagéo
Cinto entrepernas
Cinto dos ombros
Redutor de assento
Trava para o cinto GO+
Trava para o cinto G1

- O © 0O N O O~ WN =
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Lista de pecas

Certifique-se se ndo ha pecas faltantes antes da instalacéo.
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13
14
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17
18
19
20
21

10

Alavanca de ajuste

do apoio de cabeca

Fivela do Top Tether
Gancho do Top Tether

Tira superior do Top Tether
Compartimento do

manual de instrucdes
Base

Gachos ISOFIX

Passagem de cinto G1
Passagem de cinto G2,3
Guias para os ganchos ISOFIX
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ATENCAO

! ESTE E UM DISPOSITIVO DE RETENCAO
PARA CRIANCAS “UNIVERSAL”; ELE E APROVADO PARA USO
GERAL EM VEICULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NAO
EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.

| A CORRETA ADAPTACAO E APROPRIADA SE O FABRICANTE
DO VEICULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEICULO ACEITA
UM DISPOSITIVO DE RETENCAO PARA CRIANCAS “UNIVERSAL”
PARA ESTE GRUPO DE MASSA.

EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE
DO DISPOSITIVO DE RETENCAO PARA CRIANCAS.

I APROPRIADO SE O VEICULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO
DE SEGURANCA DE TRES PONTOS ESTATICO OU COM RETRATOR.

| ATENCAO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM
ESFORCO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.

! Nunca deixe a crianca sozinha no veiculo.

! Siga todas as instrucées deste manual para que a crianca
tenha a maior protecao possivel em caso de acidente.

! Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas
em bancos veiculares voltados para frente.

! Este produto é apropriado para criancas
com peso compreendido entre 0 e 36 kg.

! Nunca transporte a crianca sem um dispositivo de retencao
ou num equipamento que nao seja adequado a sua idade,
peso e altura, pois desta forma, ela estara em maior risco
de sofrer lesdo em caso de acidente.

! O equipamento desocupado (que néo esteja sendo utilizado) deve ser
mantido preso ao cinto de seguranga ou no porta-malas do veiculo.

! Posicione e instale corretamente itens rigidos e partes de plastico
do dispositivo para, durante o uso cotidiano do veiculo, nao ficarem
presos por um assento movel ou uma porta do veiculo.

! Nunca efetue qualquer modificac&do ou acréscimo no dispositivo
de retencao para criancas em veiculos automotivos. O conjunto
de componentes do dispositivo de retencéo foi testado e aprovado
para proteger a crianga. Desta forma, o responsavel por qualquer
alteracdo no dispositivo de retencéo, descaracterizando assim
as condicoes da certificagcao, afetara a seguranca da crianga.
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! Por se tratar de um item de seguranga, nunca adquira um produto
usado, principalmente por ndo serem conhecidos os esforcos a que
o produto foi submetido anteriormente.

Nao retire os adesivos do dispositivo.

Nunca deixe bagagens ou outros objetos passiveis
de causar ferimentos préximos da crianca.

Este dispositivo de retengcao para criancas foi projetado para
absorver parte da energia de um impacto do veiculo, de forma a
reduzir o risco do usuario, em casos de colisdo ou de desaceleracao
repentina do veiculo, limitando o deslocamento do corpo da crianca.

Nao utilize este equipamento se 0 mesmo passar por acidente.

Nunca deixar a crianca no dispositivo de retencéo para criancas
em veiculos automotivos, sem a devida supervisao de um adulto.

Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retencao é evitar
ao maximo que o corpo da crianga sofra movimento. Desta forma,
antes de sair com o veiculo, certifique-se de que o dispositivo

de retencao esteja bem firme no banco traseiro, e que o sistema
de retencao do mesmo esteja devidamente afivelado a crianca.

Guardar este manual de instrugdes para eventuais consultas.

E necessario fechar bem o cinto de seguranca de adulto
que fixa o dispositivo de retencéo para criangas no veiculo.

E necessario ajustar todas as tiras do dispositivo de retencéo para
segurar a crianca de acordo com suas caracteristicas biométricas.

Nao deixe as tiras torcidas.

E importante certificar-se de que os cintos subabdominais
estejam sendo usados na regiao pélvica.

E importante destacar que a utilizagéo de almofadas de adaptacéo
para bebés deve contornar a cabeca, e nao apoiar, para nao
prejudicar o pescoc¢o da crianga. Considere a utilizacdo desse
acessorio, quando necessario, para criangas com até 13 kg. Quando
nao existe esse adaptador de cabeca, mas a cadeira parece ser
grande para o bebé (no caso das conversiveis quando o bebé é
recém-nascido), é recomendado o uso de rolinhos de toalha de
algodao para dar sustentacao ao corpo e cabeca do bebé.

E recomendado que qualquer bagagem ou outros objetos
passiveis de causar ferimentos em caso de uma colisao
sejam devidamente guardados.

Este dispositivo de retencéo esta de acordo
com a norma ABNT NBR 14400:2009.
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! ATENCAO: N3o utilizar este dispositivo de retencao para criancas
em assentos equipados com airbag. Caso nao exista opcao,
desative o airbag.

! ATENCAO - IMPORTANTE: Néo utilizar este dispositivo de retencéo
para criangas na posicao voltada para frente antes que a crianca
pese no minimo 9 kg.

! Nao recomendado para uso neonato, por ter sido projetado
para acomodar criancas também de um ou mais
Grupos de Massa posteriores.

! NAO utilize ou instale esta cadeirinha até que vocé tenha lido e
entendido as instrugcdes neste manual.

! Mantenha a cadeirinha afastada da luz do sol, para evitar
que ela fique muito quente para a crianca.

! NAO utilize esta cadeirinha sem a capa.

! Remova a cadeirinha do veiculo quando
nao estiver usando por um longo periodo.

! Verifique com frequéncia os ganchos ISOFIX e a correia Top Tether,
limpe-os se necessario.

I NAO instale esta cadeirinha sob as seguintes condicdes:
1. Assentos de veiculos com cintos de seguranca de 2 pontos.
2. Assentos de veiculos virados para a lateral ou para tras.
3. Assentos de veiculos instaveis durante a instalacao.

Informacoes do produto

Modelo: C1602
Adequado para criancas com peso de 0 - 36 kg
(aproximadamente 0 - 12 anos)

Grupo de massa Grupo 0+/1/2/3
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Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador
que este produto € livre de defeitos quando usado sob condicdes normais,
por um periodo de 1 ano a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador € o Unico beneficiario. Caso o produto apresente
defeitos de material ou de fabricacao a Infanti reparara ou substituira o
produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a
loja onde foi adquirido, uma Assisténcia Técnica autorizada ou o
departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsavel
pelos custos de envio do produto para a Assisténcia Técnica ou para o
fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem
original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perdera a
validade se o produto for modificado ou consertado por profissional ndo
autorizado ou se o defeito for decorrente de utilizagdo indevida.

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.infanti.com.br/atendimento
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Peso da
crianca

Modo de
instalagao

Modo Bebé *

<18kg . (de costas)

: Modo
9-18kg - Crianga
. (de frente) :

- Modo
15-36kg:  Junior
(de frente)

\

© <4anos °

Idade de
referéncia

Inclinagao
do assento

fPosicéo 5-6 .

rys

Posicdo 1-4

i Al
a2

‘ Posi¢cdo 1-4 -

2 AA
anos AA

. deve ser usado

Redutor
de assento

O redutor

de 0-9 meses
para ajudar
a prender
acrianga
firmemente

N&o utilizar
o redutor

N3ao utilizar
o redutor

J
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1. NAO utilize o modo virado para frente antes
que a criancga atinja o peso de 9kg.
2. Quando a crianca é adequada para ambos os modos virados

para frente e para tras, prefira 0 modo virado para tras. Ele é mais
seguro, por proteger melhor pescoco e cabeca do bebé.

_/

Protecao de Impacto Lateral

~N

ver imagens @ - @

! Abra o dispositivo de protecao
contra impactos laterais
para proteger a crianga de forma
mais segura. Ele ndo precisa ser
aberto na lateral que estiver virada
para o interior do carro, assim &
possivel economizar mais espaco.

2
/A
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ver imagens © - @

Pressione a alavanca de ajuste
da inclinacdo e escolha a posicao
mais adequada. @

Os angulos de inclinagao sao
mostrados como na figura @

Existem dois angulos
de inclinacao 5-6 para o modo bebé
(virado de costa), eles sdo marcados
com triangulos azuis.

Existem quatro angulos

de inclinac&o 1-4 para o modo crianga
e modo junior (virado

para frente), eles sdo marcados com
triangulos vermelhos.

Indicagéo do angulo:
com tridngulos superiores
e inferiores alinhados.

10
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Ajuste de altura

para o apoio de cabeca e cinto dos ombros
ver imagens © - @
Ajuste o0 apoio de cabeca e os cintos na altura apropriada para a crianca.

! Quando usado no modo bebé (de costas), o cinto deve estar
a apenas 1 dedo de distancia dos ombros do bebé. @ -1

! Quando usado no modo crianca (de frente), o cinto deve estar
a apenas 1 dedo de distancia dos ombros da crianca. @ -2

! Quando usado no modo junior (de frente sem o cinto da cadeira), as guias
de passagem de cinto devem ficar na altura dos ombros da crianca. @ -3

Verifique sempre se os cintos estdo na altura correta para maior seguranga.

1 2

\_

Aperte a alavanca do apoio de cabeca, puxe ou empurre para escolher entre
as 10 posicoes existentes. As alturas sdo apresentadas como na figura @

! As laterais da cadeirinha abrem simultaneamente a medida
que o apoio de cabeca sobre, isso a partir da posicéo 6.

C_far i
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Observar ao instalar

ver imagens @ - @
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Modo Bebé - Gr 0+|1

(De costas/Crianca com até 18kg/0 - 4 anos)

ver imagens ® - ®

! Instale a cadeirinha no banco posterior do veiculo
e depois posicione a crianca nela.

i. Instalacao para Modo Bebé

! Ajuste a cadeirinha no angulo apropriado (posicao 5 ou 6, tridngulos azuis).

! Certifique-se de que a altura do cinto esteja apropriada
ao tamanho do bebé, antes de iniciar a instalagéo.

! Verifique sempre se nao ha torgdes no cinto,
para o correto funcionamento da cadeirinha.

! Para facilitar a instalagao retire o redutor de assento
e volte a colocar quando tiver acabado

1. Passe o cinto sobre as aberturas do assento
e depois afivele o cinto do veiculo. ® @

13
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2. Passe o cinto de ombros do veiculo pela passagem
na parte de baixo e pela trava azul. ®

! O cinto de ombros deve passar através da trava.
Feche-a apenas depois de retirar a folga do cinto. @&

I Mantenha o cinto sempre bem travado.

3. Retire toda a folga do cinto,
pressionando a cadeirinha
para baixo e puxando o cinto
em direcdo a correia. Feche
a trava azul. ®

! Evite instalar a cadeirinha em
assentos ou carros com a fivela
de cinto muito longa e solta.

! Verifique se a cadeirinha esta
bem presa movendo-a para
frente e para tras.

14
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O cinto de seguranca corretamente montado é mostrado como na figura @
I O cinto abdominal passa pelas aberturas do assento como em @ -1

I O cinto do ombros passa pelas guias como em @ -2

I O cinto do veiculo esta bem preso como em @ -3

ii. Protegendo seu filho com o redutor de assento
e o cinto de seguranca da cadeirinha

~

Remova o redutor \
"’ de apoio de cabeca
E guando a cabeca da

crian¢a ndo se ajustar mais
confortavelmente a ele
ou ultrapassa-lo em altura

Para soltar : h‘ O redutor de assento
: o redutor : " pode ser usado
: da cabeca do : | separadamente
Recomendamos o usodo ~ :  'esto, desprenda ‘g. do redutor do apoio
redutor completo enquanto os botdes do verso : u de cabeca
o bebé tiver entre O e 9 meses
o0 BH6 e LITARARSE o 7 T T T
o redutor. Ele aumenta

a prote¢do contra impactos

No redutor de assento
existe uma almofada
extra que pode ser

RN
J4 )

retirada quando o bebé
tiver crescido um pouco.
Assim o redutor fica com
mais espago e pode ser
usado por mais tempo.

/

: ; =)
laterais e protege melhor : : ,
a cabeca e o pescoc¢o o bebé. : \

-

15
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1. Para afrouxar o cinto pressione
0 botéo de ajuste do cinto e puxe
as tiras de ombros. @

2. Pressione o botédo vermelho
para soltar a fivela. ®

3. Coloque a crianca na cadeirinha
e passe ambos os bracos
através dos cintos.

4. Junte as duas partes
e prenda na fivela. ®

=

\_ J

16
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5. Para tirar a folga do cinto puxe
a tira central de ajuste. @

! Depois que a crianga estiver
sentada, verifique novamente
se o cinto esta na altura correta.

! Certifique se o espaco entre o corpo
e o cinto é de apenas um dedo.

Modo Crianca - Gr 1

(De Frente/Crianca entre 9-18kg/1-4 anos)
ver imagens @ - @

! Instale a cadeirinha no banco do carro e depois posicione a crianca nela.

i. Instalacao no Modo Crianca

! Ajuste a cadeirinha no angulo apropriado
(posicao 1, 2, 3 ou 4, triangulos vermelhos).

! Certifique-se de que a altura do cinto esteja apropriada
ao tamanho do bebé, antes de iniciar a instalagéo.

! Verifique sempre se ndo ha torgdes no cinto,
para o correto funcionamento da cadeirinha.

17
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a. Instalacdo com cinto de 3 pontos

1. Passe o cinto de seguranca
através das duas aberturas
nas laterais da cadeirinha. @

2. Afivele o cinto de seguranca. @

3. Abra a trava vermelha
na lateral e encaixe o cinto
de seguranca nela. @

18

20180104 REV0 C1602 Every Stage FX GUIDE PT_ES.indd 18 11/05/2018 10:51



4. Retire toda a folga do cinto,
pressionando a cadeirinha para
baixo e puxando o cinto diagonal
do carro em direcao a correia. D4

! Evite instalar a cadeirinha em
assentos ou carros com a fivela
de cinto muito longa e solta. @ -1

! Verifique se a cadeirinha esta
bem presa movendo-a para
frente e para tras.

O cinto de seguranca montado é mostrado como na figura &
I O cinto diagonal passa pela trava vermelha da lateral, como em & -1

I O cinto subabdominal passa pelas aberturas nas laterais, como em & -2

I O cinto do veiculo esta bem preso como em & -3

19
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b. Instalacdo com sistema ISOFIX e Top Tether

1. Encaixe as guias ISOFIX nas barras
presentes entre o assento e o
encosto no banco do carro. Essas
guias ISOFIX servem para facilitar a
instalac&o e para proteger o banco
do carro. @

2. Pressione o bot&o de liberacao
Isofix @ enquanto puxa os ganchos
Isofix para fora. D

20
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Verifigue se ambos os ganchos
ISOFIX estao firmemente
conectados. As cores dos
indicadores em ambos os ganchos
devem ficar totalmente verde. &

Os ganchos ISOFIX devem estar
presos e travados.

Verifique se a cadeirinha esta
firmemente instalada, puxando
ambos os ganchos.

Selecione a posicao de inclinagcao
desejada antes de instalar a correia
Top Tether, uma vez que a tira

¢é esticada e acoplada, o angulo

de inclinac&o pode ser mudado.

3. Pressione o botéo de liberacao
ISOFIX e empurre a cadeirinha
contra o banco do veiculo até que
ela fique bem rente ao encosto. &

4.Para estender a tira superior do
Top Tether, pressione o botdo na
fivela e puxe a tira. @

v,

21

20180104 REV0 C1602 Every Stage FX GUIDE PT_ES.indd 21 11/05/2018 10:51 ‘



5.Conecte o gancho Top Tether no
ponto de fixagcao do carro. Esse
ponto pode variar de carro para
carro, verifique junto ao manual de
seu automovel antes de comecgar a
instalacdo. @

I Os pontos de fixagao para o Top
Tether geralmente podem ser
encontrados no chao do porta-
malas, na parede do porta-malas,
no tampé&o do carro ou no teto do
veiculo.

6.Sistema ISOFIX e Top Tether
corretamente montado sao
mostrados como na figura €

I Certifique-se de que o sistema
Top Tether esta firmemente
instalado. A cor do indicador na
fivela do Top Tether deve ficar
completamente verde. @ -1

I Para trocar a inclinacao da

cadeirinha, solte o Top Tether
antes.

Removendo a cadeirinha
1.Para retirar a cadeirinha pressione

o bot&o de liberagao € -1 ISOFIX
e puxe a base. @ -2

22
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2.Pressione e solte os ganchos Isofix
do veiculo. @

I O ISOFIX deve ficar totalmente
dobrado, junto a base. €

! Quando néo estiver em uso, a tira
do Top Tether deve ser armazenada
corretamente. Para ter certeza de
que esta devidamente armazenada,
remova qualquer folga para evitar
balanco quando o veiculo estiver em
movimento. &

! Quando o bolso ndo for usado,
guarde-o corretamente.

AMD> )

23
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ii. Protegendo a crianca na cadeirinha

! Ao instalar a cadeirinha no modo
crianga, ndo use o redutor.

1. Para afrouxar o cinto pressione
o botdo de ajuste do cinto
e puxe as tiras de ombros. &

2. Pressione o botédo vermelho
na fivela para soltar o cinto. €

3. Coloque a crianga na cadeirinha
e volte a prender o cinto.

24
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4. Para tirar a folga do cinto puxe
a tira central de ajuste. @

! Depois que a crianca estiver
sentada, verifique novamente
se o cinto esta na altura correta.

! Certifique se o espaco entre o corpo
e o cinto é de apenas um dedo.

Modo Junior - Gr 2|3

(De Frente/Crianca entre 15-36kg/3-12 anos)

ver imagens @ - @

i. Instalacao para Modo Junior

! Use apenas o cinto de seguranga do carro quando instalar
a cadeirinha no modo junior, ndo use o redutor, o cinto da cadeirinha,
o protetor de ombros, nem o entrepernas. Guarde o cinto da cadeirinha
nos respectivos compartimentos de armazenamento.

! Ajuste a cadeirinha no angulo apropriado
(posicao 1, 2, 3 ou 4, triangulos vermelhos).

! Verifique sempre se ndo ha tor¢des no cinto,
para o correto funcionamento da cadeirinha.

25
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1. Pressione o botao vermelho
na fivela para soltar o cinto. @

2. Remova os redutores
e o entrepernas da cadeirinha.

! Ao instalar a cadeirinha
no modo Junior, ndo use
o redutor de assento.

\_

3. Solte a capa dos gancho e botées. @ -1 & @ -2

4. Levante a capa e abaixe a aba inferior. Depois armazene os cintos de
ombros em seu compartimento. @ -3

5. Puxe a fivela para dentro da capa do assento e depois armazene nos
respectivos compartimentos. @ -4

N

6. Volte a fixar a capa na cadeirinha.
Como mostrado em @® g :

\. y

26
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ii. Protegendo a crianca na cadeirinha

a. Instalacdo com cinto de 3 pontos

1. Depois de acomodar a crianca
na cadeirinha, verifique se o cinto do
veiculo esta na altura correta.

2. Passe o cinto diagonal através
do guia que se encontra
no apoio de cabeca, passe
o cinto subabdominal pelas
laterais do assento. Afivele
o cinto e retire a folga. @

! O cinto diagonal deve
passar através da guia
no apoio de cabeca. @ -1

! O cinto subabdominal
deve passar pelas aberturas
laterais do assento. 1

! Evite instalar a cadeirinha em
assentos ou carros com a fivela de
cinto muito longa e solta. @ -1

! O cinto do veiculo deve
atravessar o entre pernas. @ -2

! Nunca use apenas
o cinto subabdominal.

! Nao use o cinto diagonal solto
ou posicionado por baixo do braco.

! Nao use o cinto diagonal
por tras das costas da crianga.

27
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Instalacdo com cinto de 3 pontos e sistema ISOFIX

1. Para ver como instalar a cadeirinha com o sistema ISOFIX, ver figuras @ - €0
2. Depois de acomodar a crianga na cadeirinha,

verifique se o cinto do veiculo esta na altura correta
3. Instalag&o com cinto de 3 pontos é mostrada nas figuras @& - @

4. O cinto de 3 pontos e o sistema ISOFIX
corretamente montados sdo mostrados em @

Certifique-se de que ambos os ganchos ISOFIX estdo firmemente conectados.
As cores dos indicadores em ambos os ganchos devem ficar verde. @ -1

Verifique se a cadeirinha esta firmemente instalada, puxando os ganchos ISOFIX.
! O cinto de diagonal deve passar através do guia no apoio de cabega. @ -3
I O cinto subabdominal deve passar pelo protetor entrepernas. @ -4

! Evite instalar a cadeirinha em assentos ou carros
com a fivela de cinto muito longa e solta. @ -2

! Nunca use apenas o cinto subabdominal.
! Nao use o cinto diagonal solto ou posicionado por baixo do brago.
I Nao use o cinto diagonal por tras das costas da criancga.
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Removendo a capa

ver imagens @
1. Remova os redutores
e o cinto entrepernas.

2. Pressione o botao vermelho
para soltar a fivela.

3. Solte os ganchos e velcros no apoio
de cabeca para libera-lo. @ -1

4. Solte botdes e velcros para liberar
o restante da capa. @

! Tome cuidado com pegas plasticas
e passagens de cinto, ndo remova
nenhuma peca plastica quando
for retirar a capa.

! Para recolocar a capa proceda
inversamente os passos anteriores.
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Manutencao

Depois de remover redutores de assento
e de cabeca guarde-os para possiveis futuros usos.

Lave o tecido com agua em temperatura até 30°C.

N&o passe a ferro ou vaporize.

N&o use alvejante ou lavagem a seco.

N&ao solventes ou produtos agressivos para lavar a cadeirinha.

N&o torca o tecido para secar. Isto pode deixa-lo com rugas.

Pendure a capa para secar na sombra.

Retire a cadeirinha do veiculo sempre que ela ndo for utilizada
por um longo periodo de tempo. Guarde-a em local com sombra.

W AR OXK

Registro

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de seguranca e
informacdes associadas que podem surgir sobre o item que vocé adquiriu.
Somente assim poderemos prestar um servigco de melhor qualidade e
contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados
serdo mantidos em sigilo e ndo serdo compartilhados com terceiros. Ao
enviar o registro, vocé autorizara o envio de informagcdes e mensagens que
julgamos de seu interesse.

1. Visite o enderec¢o http://www.infanti.com.br/registro

2. Preencha o formulario eletrénico identificando
este produto como Cadeirinha Every Stage FX C1602, Infanti

3. Vocé recebera a comprovacao de seu registro por e-mail
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® Enhorabuena

Ha adquirido un dispositivo de sujecidon para ninos de
alta calidad, seguro y totalmente certificado. Este pro-
ducto es adecuado para nifhos con un peso INFERIOR a
36 kg (aproximadamente con una edad de 12 anos o me-
nos).

Lea detenidamente este manual de instrucciones y siga
los pasos de instalacion, ya que es la UNICA forma de
proteger a su hijo contra lesiones graves o, incluso la
muerte, en caso de accidente; y de garantizar que su
bebé viaje comodamente cuando esté utilizando este
producto.

Conserve este manual de instrucciones para futuras con-
sultas.

Por favor, confirme lo
siguiente:

Aseglrese de que su vehiculo esta equipado con un cin-
turdon de seguridad retractil con 3 puntos de sujecion. El
disefio y la longitud de los cinturones de asientos pueden
variar segun el fabricante, la fecha de fabricacion y el
tipo de vehiculo. Este dispositivo de sujecion para nifos
es apto para su uso en los vehiculos que se mencionan,
gue estan equipados con cinturones de seguridad retrac-
tiles con 3 puntos de sujecion y aprobados por el regla-
mento 16 de la CEPE u otras normativas equivalentes.
Este dispositivo de sujecion para ninos esta aprobado
por la serie de enmiendas de la Norma Europea CEPE 44.
04.

Guarde el manual de instrucciones en el compartimento
de almacenamiento de la cubierta trasera para futuras
consultas.
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OCONOOTPAWN =

10
11
12

Reposacabezas

Acolchado del asiento

Hebilla

Ajustador de la cincha

Botdn de desbloqueo ISOFIX
Asa de ajuste de la reclinacion
Correa de la pelvis

Arnés de los hombros
Accesorio para nifios pequefos
Cierre

Dispositivo de cierre

Palanca de ajuste del
reposacabezas

Lista de piezas

Asegurese de que estan disponibles todas las piezas antes de montar el
producto. Si falta alguna pieza, péngase en contacto con su proveedor
local. No se necesita ninguna herramienta para el montaje.

13
14
15

Ajustador de correa de fijacion
Gancho de correa

Correa de fijacion superior
Compartimento de
almacenamiento del manual
de instrucciones

Base

Conector ISOFIX

Ranura posterior de cinturdn
de asiento

Guias del cinturén de cintura
Guias ISOFIX

El acolchado incluye acolchado del asiento, correa de la pelvis y
accesorio para nifos pequefos. Asegurese de que no falte ninguna
pieza. Péngase en contacto con su distribuidor si falta alguna pieza.
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ADVERTENCIA

NINGUN dispositivo de sujecion para niflos puede garantizar una
proteccidn total contra lesiones en caso de accidente. Sin embargo,
un uso adecuado de este dispositivo de sujecidon para nifos reducira
el riesgo de lesiones graves o, incluso, la muerte de su hijo.

Este dispositivo de sujecion para nifios esta disefado para que lo
utilicen UNICAMENTE nifios con un peso inferior a 36 kg
(aproximadamente con una edad de 12 afos o0 menos).

NO utilice el modo orientado hacia adelante antes de que el nifio pese
mas de 9 kg.

Las correas que fijan el dispositivo de sujecion al vehiculo deben estar
apretadas, mientras que las correas que sujetan al nino deben
ajustarse al cuerpo del nifio y no retorcerse.

NO utilice ni instale este dispositivo de sujecién para ninos hasta que
no haya leido y comprendido las instrucciones que se indican en este
manual y en el manual del propietario del vehiculo.

Considere el peligro de realizar alteraciones o modificaciones al
dispositivo sin la aprobacion del organismo de homologacion y el
peligro de no seguir estrictamente las instrucciones de instalacion
facilitadas por el fabricante del dispositivo de sujecién para ninos.
NO modifique de ninguna manera este dispositivo de sujecién para
ninos ni lo utilice con piezas de otros fabricantes.

NO utilice este dispositivo de sujecion para nifos si esta dafado o si
falta alguna de sus piezas.

NO debera colocar a su hijo con ropa holgada cuando utilice este
dispositivo de sujecidn para ninos en modo para bebés o para nifios
pequenos; ya que podria provocar que la sujecion del nifo, mediante
los arneses de los hombros y los muslos, no sea firme y segura.
Cuando utilice este dispositivo de sujecidn para niflos en modo para
bebés o para nifos pequenos, debera utilizar correctamente el
cinturén de seguridad y asegurarse de que ninguna correa de
seguridad quede demasiado baja, de forma que la pelvis quede
firmemente sujeta.

NO deje este dispositivo de sujecion para nifios sin el cinturén puesto
o sin fijar a su vehiculo, ya que un dispositivo de sujecién para nifos
que no esté fijado puede ser lanzado y puede causar dafnos a los
ocupantes en curvas pronunciadas, frenazos o colisiones. Retirelo si

33

20180104 REV0 C1602 Every Stage FX GUIDE PT_ES.indd 33 11/05/2018 10:51



no lo va a utilizar con mucha frecuencia.

No deje a su hijo sin supervision en el sistema de sujecion para nifos.
No coloque este dispositivo de sujecion para nifios en asientos
donde un airbag frontal activo esté instalado si el nifio esta ain en el
modo orientado hacia atras.

NUNCA utilice un dispositivo de sujecion para nifios de segunda
mano ni un dispositivo de sujecion para nifios que no sepa el uso que
se le ha dado, ya que podria tener dafos estructurales que pusieran
en peligro la seguridad de su hijo.

Mantenga este dispositivo de sujecidn para nifos alejado de la luz
directa del sol ya que, si no lo hace, podria alcanzar temperaturas
demasiado altas para la piel de su hijo.

NUNCA use cuerdas ni ningun otro tipo de objeto en lugar de los
cinturones de los asientos en el caso de que el dispositivo de
sujecion estuviera danado.

NO utilice este dispositivo de sujecion para niflos como una silla
comun, ya que tiende a caerse y puede causarle danos al nifio.

No utilice este dispositivo de sujecidn para nifos sin el acolchado.

El acolchado no debera sustituirse por uno que no esté recomendado
por el fabricante, ya que el acolchado constituye una parte esencial
del funcionamiento del dispositivo de sujecion.

Utilice exclusivamente los almohadones internos recomendados para
este dispositivo de sujecioén para nifos.

NO transporte este dispositivo de sujecion para nifios con el nifio
dentro.

Sujete correctamente el equipaje y cualquier otro objeto susceptible
de provocar lesiones en caso de colisién.

Evite que el arnés o las hebillas del dispositivo de sujecién para nifos
queden enganchados o pillados en el asiento o la puerta del vehiculo.
Sustituya el dispositivo si ha estado sometido a tensiones violentas
en un accidente.

Retire este dispositivo de sujecion para nifios del asiento del vehiculo
cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo.
Para evitar el riesgo de asfixia, retire la bolsa de plastico y los
materiales de embalaje antes de utilizar este producto. A
continuaciéon, debera mantener la bolsa de plastico y los materiales
de embalaje fuera del alcance de bebés y nifos.

Para cualquier cuestion de mantenimiento, reparacioén o sustitucion
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de piezas, consulte a su distribuidor.

! NO utilice ningiin punto de contacto de soporte de carga distinto a los
que se describen en las instrucciones y aparecen en el dispositivo de
sujecion para nifos.

! Examine periédicamente las guias ISOFIX por si estuvieran sucias y
limpielas si fuera necesario. La fiabilidad podria verse afectada si se
acumula suciedad, polvo, particulas de comida, etc.

! NO instale este dispositivo de sujecion para nifios en las siguientes
condiciones:

1. Asientos de vehiculo con cinturones de seguridad con 2 puntos de
sujecion.

2. Asientos de vehiculo que estén orientados hacia un lado o hacia
atras con respecto a la direccion de la conduccion del vehiculo.

3. Asientos de vehiculo inestables durante la instalacion.

-

Emergencia

En caso de emergencia o accidente, es muy importante que su hijo reciba
primeros auxilios y tratamiento médico de inmediato.

Informacion del producto

Para la instalacion con cinturén de 3 puntos de sujecion o con
sistema ISOFIX y correa superior

1. Este dispositivo de sujecion para nifos es ‘Universal’. Esta aprobado
por la serie de enmiendas de la Norma Europea UN ECE 44. 04 para
el uso general en vehiculos y se ajusta a la mayoria de los asientos de
vehiculos, aunque no a todos.

2. Hay muchas posibilidades de que se ajuste correctamente si el
fabricante del vehiculo indica en el manual del vehiculo que se puede
utilizar un dispositivo de sujecion para niflos ‘Universal’ en dicho
vehiculo con nifios que pertenezcan a este grupo de edades.

3. Este dispositivo de sujecion para nifios ha sido clasificado como
‘Universal’ bajo unas condiciones mas estrictas que las que se han
aplicado a los disefios anteriores que no contienen este aviso.
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4. En caso de duda, consulte al fabricante del dispositivo de sujeciéon para
nifios o al distribuidor.

Para la instalaciéon con sistema ISOFIX y correa superior

1. Este es un sistema de retencién infantil ISOFIX. Esta aprobado por la
serie de enmiendas de la Norma 44, 04 para el uso general en vehiculos
equipados con sistemas de sujecion ISOFIX. Es adecuado para su
colocacion en las posiciones de sentado de la mayoria de los coches.

2. Se ajustara a los vehiculos con posiciones aprobadas como posiciones
ISOFIX (como se indica en el manual del vehiculo), dependiendo de la
categoria del dispositivo de sujecién para nifios y la sujecion.

3. Las posiciones de sentado en otros coches también pueden ser
adecuadas para colocar el dispositivo de sujecion para nifos. En caso
de duda, consulte al fabricante del dispositivo de sujecion para nifios o
al fabricante del vehiculo.

4. La clase de tamano ISOFIX para la que esta disefiado este dispositivo
es B1.

Para la instalacion con sistema ISOFIX y cinturdn de 3 puntos de

sujecion

1. El sistema de retencion para nifios esta clasificado para uso "Semi-
Universal".

2. Posiciones del asiento en otros coches también pueden ser adecuados
para aceptar el nifio restriccion. En caso de duda, consulte con el
fabricante del Fabricante del vehiculo.

Producto Dispositivo de sujecién para nifios

Modelo C1602

Apto para Nifios con un peso de 0 - 36 kg
(aproximadamente 0 — 12 afos)

Grupo de masa 0+/1/2/3

Materiales Plastico, metal, tela

Patente n.° Pendiente de patente
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Elegir el modo de instalacion

: o Instrucciones del
i : le
Figura de la Efdad G 2 qor; del | ccesorio para nifios
referencia| asiento pequefios

Utilice el
: ©accesorio para
. L - nifios pequefios
<4 afos .Posicion 5-6 desde los O a los
. . 9 meses para
: A A . ayudar a sujetar
. - firmemente al
. . nifo

Peso Modo de
del nifio | instalacion instalacion

° Modo para -
<18kg . bebgs :

Cuando instale
: el dispositivo
‘Posicién 1-4: _ de sujecion
- para ninhos en el

: A A : modo para
nifios peque-

fios, no utilice

el accesorio
para nifos
pequenos.

Modo para
9-18kg :  nifios
pequefios -

: Cuando instale

" Posicién 1-4: €l dispositivo
. . desujecion

A © para nifios en el

- modo junior, no

afos - . 1S
: A A : utilice el
. - accesorio para

ninos peque-
fios.

© Modo
15-36kg: junior

J
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1. NO utilice el modo orientado hacia adelante antes de que el nifio pese
mas de 9 kg.

2. Cuando pueda colocar al nifio tanto en modo para bebés como en modo
para nifos pequenos, le recomendamos que instale este dispositivo de

sujecion para ninos en modo para bebés, ya que es relativamente mas

k seguro. )

Uso de la placa de proteccion

contra impacto lateral

Consulte las imagenes @ - @

! Debera abrir la placa de proteccién
contra impacto lateral para que su
hijo esté mas seguro. La placa de
proteccion contra impactos laterales
opuesta a la puerta del vehiculo se
puede cerrar para disponer de mas
espacio para sentarse.
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Consulte las imagenes © - @
Ajuste de la reclinacién &

Los angulos de reclinacién son los
indicados en @

Hay dos angulos de reclinacion (5-6)
para el modo para bebés,
identificados mediante triangulos
azules.

Hay cuatro angulos de reclinacion
(1-4) para el modo para niflos
pequeinos y el modo junior,
identificados mediante triangulos
rojos.

Indicacién del angulo: con los
triangulos superiores e inferiores
alineados.

! Asegurese de volver a apretar el
cinturon de seguridad del vehiculo si
se ha ajustado en posicion de
reclinacién, y viceversa, si ya ha
abrochado el cinturén correctamente
con anterioridad.
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Ajuste de la altura de los arneses de

los hombros y el reposacabezas

Consulte las imagenes © - @

Ajuste el reposacabezas y compruebe si la altura de los arneses de los

hombros es la correcta, segun la altura del nifio.

I Cuando utilice el modo para bebés, los arneses de los hombros deberan
estar a la altura de los hombros del nifio. @ -1

I Cuando utilice el modo para nifios pequefios, los arneses de los hombros
deberan estar a la altura de los hombros del nifio. & -2

! Cuando utilice el modo junior, las guias del cinturén del hombro deberan
estar a la altura de los hombros del nifio. & -3

Si los arneses de los hombros no estan a la altura adecuada, el nifio podria

salir despedido del dispositivo de sujecion para nifios en el caso de que

ocurra un accidente.

1 2

7 Q?
7 )
. /)

Presione la palanca de ajuste del reposacabezas, al mismo tiempo que

empuja hacia arriba o hacia abajo el reposacabezas hasta que quede fijado

en una de las 10 posiciones. Las posiciones del reposacabezas se indican en

la®

! Los protectores laterales pueden abrirse cuando el reposacabezas esta
ajustado a la posicion 6.

C_fa i
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Consideraciones acerca de

la instalacion

Consulte las imagenes @ - O




Modo para bebés

(Modo orientado hacia atras/para nifios de
menos de 18 kg/de recién nacidos a los 4 afios
de edad)

Consulte las imagenes @ -

! Instale el dispositivo de sujecién para nifios en el asiento trasero del
vehiculo y, a continuacién, coloque al nifio en el dispositivo de sujecién
para nifios.

i. Instalacion en modo para bebés

! Ajuste el dispositivo de sujecion para nifios al angulo adecuado (2
posiciones en el modo para bebés). Indicacion del angulo: con el triangulo
superior y el triangulo azul alineados.

! Asegurese de que los arneses de los hombros estén ajustados a una altura
adecuada antes de instalar este dispositivo de sujecién para nifios.

! Cuando instale y ajuste los cinturones de seguridad, asegUrese de que
tanto el cinturén de los hombros como el de la cintura no estén retorcidos y
no bloqueen los cinturones de seguridad para que puedan funcionar
correctamente.

1. Pase el cinturdn de la cintura por las guias del cinturdn de cintura y, a
continuacién, fije el enganche de la hebilla del vehiculo en la hebilla. ® @
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2. Abroche el cinturdn de los hombros a las dos ranuras del cinturdn de los
hombros situadas en la parte trasera del dispositivo de sujecion para

nifios. ®
I Pase el cinturén de los hombros por el cierre @ .

! Asegurese de que la tapa del cierre esté completamente cerrada cuando
no la utilice para evitar lesiones o dafos a la tapiceria del vehiculo.

3. Presione sobre el dispositivo de
sujecion para nifios y, al mismo
tiempo, tire de los cinturones para
que el dispositivo de sujecion para
nifios quede firmemente sujeto. ®

I El dispositivo de sujecion para nifios
no puede utilizarse si la hebilla del
cinturén de seguridad del vehiculo
(extremo hembra de la hebilla) es
demasiado larga para sujetar con
seguridad el dispositivo de sujecion
para nifos.

Compruébelo moviendo el
dispositivo de sujecion para nifios
hacia adelante y hacia atras.
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El cinturén del vehiculo montado correctamente aparece en la figura @

! El cinturdén de la cintura pasa por las guias del cinturdn de cintura, como
muestra la figura @ -1

! El cinturén de los hombros debe pasar por las ranuras del cinturén de
seguridad, como muestra la figura @ -2

! El enganche de la hebilla del vehiculo debera estar correctamente sujeto
con la hebilla, como se muestra en la imagen @ -3

ii. Sujetar al nifo en el dispositivo de sujecion para
nihos Uso del accesorio para ninos pequenos

~

el accesorio para nifios

bebé tenga menos de 60 cm
de altura o hasta que dicho
accesorio se le quede
pequeno. El accesorio para
nifos pequefios aumenta la
proteccidn contra impactos
laterales.

-

Le recomendamos que utilice

Suelte las sujecio-
nes del reposaca-
bezas para retirar
el reposacabezas
del accesorio para
niflos pequefios.

pequenos completo cuando el :

7

Gy
Jray

)

Qs

Retire el reposacabezas CD
accesorio para nifios

pequenos cuando el nifio ya

no pueda apoyar su cabeza
en él cdmodamente.

Retire la parte que sujeta el
cuerpo del accesorio para
nifios pequefios cuando el

nifio ya no pueda apoyar sus

hombros comodamente.

Retire el cojin interior
soltando los broches para
dejar mas espacio cuando
el bebé no entre comoda-

mente en el asiento. El

cojin puede utilizarse
suelto sin acoplarlo a la
parte interior para sujetar

la espalda del bebé y

proporcionar mayor
comodidad. J
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1. Mientras presiona el botén de ajuste
del arnés, tire totalmente de los dos
arneses de los hombros del
dispositivo de sujecion para nifios

7]

2. Pulse el botén rojo para soltar la
hebilla. ®

3. Coloque al nifo en el dispositivo de
sujecion para ninos y pase ambos
brazos por los arneses.

4. Enganche la hebilla. ®

= =
N y
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5. Empuje hacia abajo la cincha de
ajuste y ajustela de forma que la
longitud sea la adecuada para
garantizar que su hijo quede sujeto
cémodamente. @

! Después de sentar al nifio, vuelva a
comprobar si los arneses de los
hombros estan a una altura
adecuada.

! Asegurese de que el espacio entre
el nifo y el arnés de los hombros
sea el del grosor de una mano mas
0 menos.

Modo para nifos pequenos

(Modo orientado hacia adelante/para nifios con
un peso de entre 9y 18 kg/de 1 a 4 afios de edad)
Consulte las imagenes @ -

! Instale el dispositivo de sujecion para nifios en el asiento del vehiculo y, a
continuacién, coloque al nifio en el dispositivo de sujecién para nifios.

i. Instalacion en modo para ninos pequenos

! Ajuste el dispositivo de sujecion para nifios al angulo adecuado (4
posiciones en el modo para niflos pequefios). Indicacién del angulo: con el
triangulo superior y el triangulo rojo alineados.

Ajuste los arneses de los hombros a la altura adecuada antes de instalar el
dispositivo de sujecion para nifios.

Cuando instale y ajuste los cinturones de seguridad, asegurese de que
tanto el cinturén de los hombros como el de la cintura no estén retorcidos y
no queden mal colocados.
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a. Para instalaciéon con cinturén de 3
puntos de sujecion

1. Pase el cinturdon de seguridad por
las dos ranuras posteriores del
cinturén del asiento situadas en la
parte trasera del dispositivo de
sujecion para nifios. @)

2. Abroche el cinturdn de seguridad.

2]

3. Abra el dispositivo de cierre e
inserte el cinturdn de seguridad en

él. @

J
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4. Presione sobre el dispositivo de
sujecion para ninos y, al mismo
tiempo, tire de los cinturones para
que el dispositivo de sujecion para
nifos quede firmemente sujeto. D

! El dispositivo de sujecion para nifios
no puede utilizarse si la hebilla del
cinturén de seguridad del vehiculo
(extremo hembra de la hebilla) es
demasiado larga para sujetar con
seguridad el dispositivo de sujecion
para nifios. @ -1

I Compruébelo moviendo el dispositivo de sujecién para nifios hacia
adelante y hacia atras.

El cinturén de seguridad montado aparece en la figura @

! El cinturén de los hombros debera pasar por el dispositivo de cierre, como
muestra la figura @ -1

! El cinturén de la cintura pasa por las ranuras posteriores del cinturon del
asiento, como muestra la figura @ -2

! El enganche de la hebilla del vehiculo debera estar correctamente sujeto
con la hebilla, como se muestra en la imagen & -3

48

20180104 REV0 C1602 Every Stage FX GUIDE PT_ES.indd 48 11/05/2018 10:51



b. Para la instalacion con sistema ISOFIX y correa superior

1. Encaje las guias ISOFIX con los
puntos de anclaje ISOFIX. Las guias
ISOFIX pueden proteger la
superficie del asiento del vehiculo
contra roturas. También sirven para
guiar los conectores ISOFIX. &

2. Extienda los conectores ISOFIX
pulsando el botén de desbloqueo
@ mientras tira del conector @

J
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! Asegurese de que ambos
conectores ISOFIX estén
firmemente sujetos en sus puntos
de anclaje ISOFIX. Los colores de
los indicadores de ambos
conectores ISOFIX deberan
aparecer completamente en verde.

D

Los conectores ISOFIX deberan
estar acoplados y bloqueados en
los puntos de anclaje ISOFIX.

Para asegurarse de que el
dispositivo de sujecion para nifios
esta instalado de forma segura, tire
de ambos conectores ISOFIX.
Seleccione la posicion de
reclinacién deseada antes de
desplazar el dispositivo hacia atras
contra el asiento del vehiculo, ya
que una vez fijada y tensada la
correa superior, no podra cambiar
el angulo de reclinacion sin ajustar
la correa superior.

3. Pulse el botén de desbloqueo del
sistema ISOFIX y empuije el
dispositivo de sujecion para nifios
hacia atras contra el asiento del
vehiculo hasta que quede sujeta. €

4.Para extraer la correa superior,

presione el botdn del ajustador de
la correa y tire de ella. €
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5.Conecte el gancho de la correa con

seguridad al anclaje. €@

! USE la correa superior para la

instalacion en modo para nifios

pequeios si el vehiculo esta

equipado con anclaje de correa 'y

el vehiculo cumple con los

requisitos necesarios (consulte el
manual del usuario del vehiculo).

6.El sistema ISOFIX y la correa

superior montados correctamente se

muestran en la figura @

I Asegurese de que el gancho de la
correa esté bien fijado al anclaje.
Los indicadores del ajustador de
la correa superior deben ser de
color completamente verde. €9 -1

I Si ajusta el angulo de reclinacion,
compruebe la tensién de la correa
superior o afléjela para ajustar el

angulo y vuelva a tensarla.

Quitar la base

1.Para soltarla del vehiculo presione el
botén de ajuste del ISOFIX @ -1y

separe la base del asiento. € -2
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2.A continuacion presione y suelte del
vehiculo los conectores ISOFIX. @

! El sistema ISOFIX se pliega
completamente. &

I Almacene correctamente la correa
superior cuando no la utilice. Para
asegurarse de que la correa superior
esté correctamente guardada,
elimine la holgura de la correa para
evitar que se balancee cuando el
vehiculo esté en marcha. &

! Cuando no vaya a utilizar la cesta,
guardela de forma adecuada.
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ii. Sujetar al nino en el dispositivo de sujecion
para ninos

! Cuando instale el dispositivo de
sujecion para nifnos en el modo para
nifios pequefios, no utilice el
accesorio para niios pequefos.

1. Mientras presiona el botén de ajuste
del arnés, tire totalmente de los dos
arneses de los hombros del
dispositivo de sujecion para nifios.

®

2. Pulse el botén rojo para soltar la
hebilla. €

3. Coloque al nifio en el dispositivo de
sujecion para nifios y enganche la
hebilla.
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4. Empuje hacia abajo la cincha de
ajuste y ajustela de forma que la
longitud sea la adecuada para
garantizar que su hijo quede
sujeto comodamente. @

! Después de sentar al nifio, vuelva a
comprobar si los arneses de los
hombros estan a una altura
adecuada.

Asegurese de que el espacio entre el
nifo y el arnés de los hombros sea
el del grosor de una mano mas o
menos.

Modo junior

(Modo orientado hacia adelante/para nifios con un
peso de entre 15 y 36 kg/de 3 a 12 aios de edad)

Consulte las imagenes @ - @

i. Instalacion en modo junior

Utilice el cinturdn del vehiculo unicamente al instalar el dispositivo de
sujecion para nifos en modo junior, no utilice el accesorio para nifios
pequenos ni el arnés de 5 puntos. Guarde los arneses de los hombros, la
hebilla y los enganches de la hebilla en sus respectivos compartimentos de
almacenamiento.

Ajuste los arneses de los hombros hasta que la longitud sea la adecuada
antes de guardar los arneses de los hombros y la hebilla en sus
compartimentos de almacenamiento.

! Ajuste el dispositivo de sujecion para nifios al angulo adecuado (4 posiciones
en el modo junior). Indicacién del angulo: con el triangulo superior y el
triangulo rojo alineados. ! Cuando instale y ajuste los cinturones de
seguridad, asegurese de que tanto el cinturdn de los hombros como el de la
cintura no estén retorcidos y no queden mal colocados.
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1. Pulse el botén rojo para soltar la
hebilla. @

2. Retire el accesorio para nifos

pequenos y la correa de la pelvis.

! Cuando instale el dispositivo de
sujecion para nifos en el modo junior,
no utilice el accesorio para nifios
pequenos.

3. Quite los broches. @ -1

4. Levante la solapa superior hacia arriba y tire de la solapa inferior hacia
adelante. A continuacién, guarde los arneses de los hombros y la hebilla en
sus compartimentos de almacenamiento. @ -2 @ -3

5. Tire de la hebilla hacia la parte trasera del acolchado del asiento y, a
continuacion, guarde dicha hebilla y las lenglietas dela misma en los
compartimentos de almacenamiento correspondientes. @ -4

6. Vuelva a acoplar los broches para
recuperar el acolchado del asiento.
El acolchado del asiento
reensablado se muestra en ®
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ii. Sujetar al nino en el dispositivo de sujecion
para ninos

a. Para la instalacidn con cinturén de

3 puntos de sujecion

1. Coloque al nifio en el dispositivo de
sujecion para nifos y compruebe si
las guias del cinturén de hombro
estan a la altura adecuada.

2. Pase el cinturén de los hombros a
través de la guia del cinturdn de los
hombros y el cinturdn de la cintura
por las guias del cinturén de cin-
tura. Abroche la hebilla y tire del
cinturdn del vehiculo para apretarlo.

@

I El cinturén del hombro debe pasar
por la guia del cinturon del hombro.
@

El cinturén de la cintura pasa por las
guias del cinturén de cintura.

! Debera pasar el cinturdn de la cintura
del vehiculo por el centro de la funda 1
del cinturdn de la pelvis y, a
continuacion, fije el enganche y los
velcros sobre él. @ -2

El dispositivo de sujecién para nifios
no puede utilizarse si la hebilla del
cinturén de seguridad del vehiculo
(extremo hembra de la hebilla) es
demasiado larga para sujetar con
seguridad el dispositivo de sujecién
para nifios. @ -1

Nunca utilice un cinturén solo de
cintura para sujetar al nifio por
delante.

No utilice el cinturén del hombro suelto o colocado debajo del brazo.
No coloque el cinturdn de los hombros por detras de la espalda del nino.

No permita que el niflo se escurra hacia abajo en el dispositivo de sujecion
para nifios para evitar el riesgo de estrangulamiento.

56 86

20180104 REV0 C1602 Every Stage FX GUIDE PT_ES.indd 56 11/05/2018 10:51 ‘



Para la instalaciéon con sistema ISOFIX y cinturén de 3 puntos de sujecion

1. La instalacién con sistema ISOFIX se muestra en las figuras @ - €0

2. Coloque al nifio en el dispositivo de sujecion para nifilos y compruebe si las
guias del cinturén de hombro estén a la altura adecuada.

3. La instalacién con cinturén de 3 puntos de sujecion se muestra en las figuras @
-®

4. El cinturon de 3 puntos de sujecion y el sistema ISOFIX correctamente
montados se muestran en la figura @

! Asegurese de que ambos conectores ISOFIX estén firmemente sujetos en sus
puntos de anclaje ISOFIX. Los colores de los indicadores de ambos conectores
ISOFIX deberan aparecer completamente en verde. @ -1

! Para asegurarse de que el dispositivo de sujecion para nifios esta instalado de
forma segura, tire de ambos conectores ISOFIX.

El cinturén del hombro debe pasar por la guia del cinturén del hombro. @ -3

! Debera pasar el cinturén de la cintura del vehiculo por el centro de la funda del
cinturén de la pelvis y, a continuacion, fije el enganche y los velcros sobre él.

D -4
! El cinturdn de la cintura pasa por las guias del cinturén de cintura.

! El dispositivo de sujecidn para nifios no puede utilizarse si la hebilla del cinturén
de seguridad del vehiculo (extremo hembra de la hebilla) es demasiado larga
para sujetar con seguridad el dispositivo de sujecién para nifios. &5 -2

! Nunca utilice un cinturdn solo de cintura para sujetar al nifio por delante.
! No utilice el cinturdn del hombro suelto o colocado debajo del brazo.
! No coloque el cinturdn de los hombros por detras de la espalda del nifio.

! No permita que el nifio se escurra hacia abajo en el dispositivo de sujecién para
nifios para evitar el riesgo de estrangulamiento.
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Desmontar el acolchado

Consulte las imagenes @
1. Pulse el botén rojo para soltar la
hebilla.

2. Retire el accesorio para nifios
pequeios y la correa de la pelvis.

3. Desmonte el elastico del
reposacabezas y, a continuacion,
quite este. @ -1

4. Suelte las sujeciones del acolchado
del asiento, tire de la hebilla hacia
atras del acolchado del asiento y, a
continuacién, retire el acolchado del
asiento. @

! Para montar el acolchado, siga los
pasos anteriores.
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Mantenimiento

Después de retirar la espuma del accesorio para nifios pequenos, guardela
en un lugar donde no pueda acceder el nifio.

Lave el acolchado con agua fria por debajo de los 30 °C.
' No planche el acolchado.

No limpie en seco ni utilice lejia para lavar el acolchado.

No utilice detergentes neutros sin diluir, gasolina u otros disolventes
organicos para limpiar el dispositivo de sujecion para nifios. Si lo hace,
puede dafar el dispositivo de sujecidon para nifos.

No retuerza con demasiada fuerza el acolchado cuando lo seque. Podrian
quedar arrugas en el acolchado.

Deje secar el acolchado en un lugar alejado de la luz directa del sol.

Retire este dispositivo de sujecion para nifios del asiento del vehiculo
cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo.
Guarde el dispositivo de sujecion para nifios en un lugar alejado de la luz
directa del sol y fuera del alcance de los nifos.

W AR OXK
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